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Description 

Le polystyrène expansé (PSE) BPBât est réalisé 
à partir de monomères styrènes, rigoureusement 
sélectionnés. 
Couleur: Blanc 

Domaine d’utilisation 

- Remblai 
- Découpe 
- Sculpture 
- Décoration 

Caractéristiques 

- Très léger 
- Rigide 
- Imperméable à l’eau 
- Imputrescible 
- Absorbe les vibrations 
- Insensible aux variations de températures entre  

-200°C et 80°C 
- Facilement empilable 
- Coefficient de poisson proche de zéro 

Densité 

Les blocs PSE sont livrables en différentes densité : 

15 kg/m3; 18 kg/m3; 20 kg/m3; 25 kg/m3;  

40 kg/m3 

Identification 

Blocs : PSE 15kg, PSE 18kg, PSE 20kg, PSE 25kgs ou 
PSE 40 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions 

Blocs : 3,01m x 1,22m x 0,61m 
Dimensions spéciales sur demande 

Mise en œuvre 

Le PSE peut se poser, se coller, se découper ou 
s’empiler selon les utilisations. 
 Le PSE se façonne facilement aux dimensions 
voulues avec une scie, un cutter, une fraise ou tout 
autre outil tranchant.  

Stockage et manipulation 

Le PSE doit être stocké à l’abri. Sa manipulation ne 
nécessite pas de précaution particulière. 
Le PSE est un DIB (Déchet Industriel Banal) code N° 
19 12 04 

Précautions 

L’utilisation du PSE BPBât est sans danger car il est 
inerte, non toxique, ne relâche pas de fibres 
irritantes pendant la pose ou la manipulation. 
Il se pose sans précaution particulière (ni gant, ni 
masque) 
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